
EPM-DM6D 
Модуль диммерный универсальный 

Краткое описание. Версия 1.03 для ревизии “A” 
 

ОПИСАНИЕ 
Модуль диммерный универсальный EPM-DM6D предназначен 
для управления мощностью осветительных приборов, 
подключаемых к электрической сети 110 В / 220 В 
переменного тока, посредством регулирования по переднему 
или заднему фронту волны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство исполнено в негорючем корпусе типоразмера 9M 
для крепления на 35 мм европейскую инсталляционную шину 
(Din-rail). 

Устройство имеет 6 каналов регулирования. Для подключения 
групп освещения большей мощности первые каналы могут 
быть объединены в вариантах 1+2 или 1+2+3. 

Модуль имеет дискретные входы для управления выходными 
каналами. Дискретные входы нормально разомкнутые и 
предназначены для управления каналами с вариантами одно и 
двухкнопочного управления. 

Управление устройством и получение информации об его 
состоянии осуществляется по сети Ethernet по протоколу 
TCP/IP. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Количество каналов регулирования 6 

Тип регулирования нагрузки 
• по переднему фронту волны 
• по заднему фронту волны 
• режим «Non-Dim» 

Максимальный ток на выходной канал 
• 1 А при активной нагрузке 
• 1 А при реактивной нагрузке 

Максимальный ток при объединении 
выходных каналов 

• 2 А при объединении каналов 1+2  
• 3 А при объединении каналов 1+2+3 

Защита от перегрузки и короткого 
замыкания 

16 А в течение 100 мкс по каналу 

Защита от перегрева Да 

Параметры сети питания 
110 В / 220 В переменного тока, 
50 / 60 Гц 

Максимальное напряжение сети 
питания 

250 В переменного тока 

Режимы синхронизации фазы сети 
питания 

• общая синхронизация 
• поканальная синхронизация 

Количество дискретных входов 
управления 

12 

Тип дискретных входов 
TTL, опорное напряжение +5 В,  
ток короткого замыкания ~ 1 мА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Физический интерфейс управления Ethernet (10 / 100 Мбит/с) 

Поддерживаемые протоколы 
управления 

• ICSP (NetLinx, AMX) 

• ModBus TCP 

• ModBus RTU over TCP 

• NetString 

• HTTP 

Питание по основному каналу +12..24 В / 200 мА при +12 В 

Питание по каналу PoE  
IEEE 802.3at (PoE+)  /  +48 В 

Гальванически связано с GND 

Рабочий температурный диапазон  –20…+45°C  /  0…+115°F 

Допустимая относительная влажность  5…80% 

Габаритные размеры устройства 90 x 160 x 58 мм  /  3.55” x 6.30” x 2.28” 

Вес устройства 355 г  /  0.78 lbs 

Степень защиты IP20  

 

РАЗЪЕМЫ И ИНДИКАТОРЫ 
На лицевой панели располагаются индикаторы состояния и 
кнопка перезагрузки. На нижней плате находятся разъемы для 
подключения сети Ethernet, питания модуля, каналов входов и 
выходов. 

 

Назначение кнопок, индикаторов и разъемов на лицевой панели 

ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ 

outputs Индикация состояния каналов регулирования 

inputs Индикация состояния дискретных входов 

status Индикация состояния сетевых подключений 

link/act Индикация подключения и активности сети Ethernet  

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ 

reset  Многофункциональная кнопка  
 

Назначение разъемов на нижней плате 

ETHERNET 

  LAN   
Ethernet 
PoE 

Разъем для подключения сети Ethernet и питания PoE 

ПИТАНИЕ 

  1   +V Контакт питания (+12..24 В) 
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  2   GND Общий контакт питания 

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ 

  3     5   
DI 1A 
DI 1B 

Контакты дискретных входов управления каналом №1 

  6     8   
DI 2A 
DI 2B 

Контакты дискретных входов управления каналом №2 

  9    11  
DI 3A 
DI 3B 

Контакты дискретных входов управления каналом №3 

 12   14  
DI 4A 
DI 4B 

Контакты дискретных входов управления каналом №4 

 15   17  
DI 5A 
DI 5B 

Контакты дискретных входов управления каналом №5 

 18   20  
DI 6A 
DI 6B 

Контакты дискретных входов управления каналом №6 

  4     7   
 10   13  
 15   19  

GND 
Общие контакты дискретных входов. 
Гальванически связаны с контактом питания   2   

ВЫХОДНЫЕ КАНАЛЫ 

 21  LOAD1 Контакт для подключения нагрузки канала № 1 

 23  LOAD2 Контакт для подключения нагрузки канала № 2 

 25  LOAD3 Контакт для подключения нагрузки канала № 3 

 29  LOAD4 Контакт для подключения нагрузки канала № 4 

 31  LOAD5 Контакт для подключения нагрузки канала № 5 

 33  LOAD6 Контакт для подключения нагрузки канала № 6 

 27  LINE Контакт для подключения фазы сети питания 220В 

 28  N Контакт для подключения нейтрали сети питания 220В 

 22   24  
 26   30  
 32   34  

N 

Контакты для подключения нейтрали каналов № 1..6 
Гальванически связаны с контактом нейтрали  28  и 
предназначены только для подключения нагрузок 
соответствующих каналов 

 

Индикатор ”status“ отображает наличие питания Устройства и 
состояние подключения к Контроллеру: 

 Индикатор выключен – отсутствует питание Устройства 

 Индикатор мигает 1 раз в секунду – питание Устройства 
присутствует, нет связи с Контроллером 

 Индикатор мигает 4 раза в секунду – питание Устройства 
присутствует, загружен режим BootLoader для обновления 
ПО 

 Индикатор включен постоянно – питание Устройство 
присутствует и есть связь Контроллером 

 

Индикатор ”link/act” отображает наличие физического 
соединения с сетью Ethernet и наличие сетевой активности: 

 Индикатор выключен – отсутствует соединение 

 Индикатор мигает – установлено соединение и 
производится обмен пакетами 

 Индикатор включен постоянно – установлено соединение, 
сетевая активность отсутствует 

 

Индикаторы выходных каналов ”outputs 1..6” отображают 
текущее состояние канала: 

 Индикатор включен – «Канал включен» 

 Индикатор выключен – «Канал выключен» 

 

Индикаторы активности входов ”inputs 1..6” отображают 
текущее состояние каждой пары дискретных входов: 

 Индикатор включен – «Минимум один из входов активен» 

 Индикатор выключен – «Входы не неактивны» 

На лицевой панели находится многофункциональная кнопка 
”reset”, предназначенная для перезагрузки Устройства, сброса 
настроек в значения по умолчанию и входа в режим 
обновления программного обеспечения: 

 Для перезагрузки Устройства необходимо кратковременно 
нажать кнопку (до 2 секунд) 

 Для сброса настроек Устройства в значения по умолчанию 
необходимо нажать и удерживать кнопку нажатой 5 
секунд 

 Для обновления программного обеспечения необходимо 
удерживать кнопку нажатой в момент подачи питания на 
Устройство. После этого Устройство загрузится в режиме 
BootLoader с сетевыми параметрами: IP–адрес – 10.0.1.101, 
маска подсети – 255.255.255.0, шлюз – 10.0.1.1 

 

Питание устройства можно подавать через клеммные 
контакты питания “+V” / “GND”, через разъем LAN по 
технологии PoE, одновременно по обоим каналам питания.  

 

КОНФИГУРИРОВАНИЕ 
Конфигурирование Устройства производится через HTTP–
интерфейс. Доступ защищен процедурой авторизации: login – 
root, password – root. По умолчанию IP–адрес Устройства – 
10.0.1.101, маска подсети – 255.255.255.0, шлюз – 10.0.1.1. 

После ввода IP–адреса в браузере открывается «Главная» 
страница. В меню переходов можно перейти на страницы: 

 Главная – отображение состояния выходных и входных 
каналов, состояния и времени работы устройства, версии 
программного обеспечения и аппаратной ревизии, 
описание клемм и разъемов 

 Конфигурирование – изменение сетевых настроек, 
параметров подключения, протокола управления, 
настройка выходных и входных каналов, названий каналов 

 Управление – управление выходными каналами, 
отображение состояния выходных и входных каналов 

 События – отображение информационных сообщений и 
критических событий 

 Соединения – отображаются текущие TCP/IP соединения, 
длительность работы Устройства 

 
УПРАВЛЕНИЕ 

Управление устройством может производиться всеми 
следующими способами: 

 Кнопочными выключателями через дискретные входы. 
Возможно параллельное подключение нескольких 
кнопочных выключателей на один дискретный вход 

 Пользователем через HTTP–интерфейс на странице 
«Управление» 

 Контроллерами через выбранный протокол управления. 
Устройство поддерживает до 8 подключений при работе в 
серверном режиме и одно подключение при работе в 
клиентском режиме 

 Контроллерами посредством отправки cgi-запросов с 
NetString командами 

www.highcross.pro 
 

http://www.highcross.pro/

	ОПИСАНИЕ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	РАЗЪЕМЫ И ИНДИКАТОРЫ
	КОНФИГУРИРОВАНИЕ
	УПРАВЛЕНИЕ


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


